


Somos una empresa colombiana 
lider en el mercado de la producción 
de Bloques y prefabricados de con-
creto con 15 años de experiencia. 

Nuestra trayectoria va respaldada 
por la calidad y la excelencia de 
nuestros productos y servicios, la 
cual se ha fortalecido por un equipo 
humano capacitado que además de 
llevar a cabo las diversas tareas, 
hacen un acompañamiento en el
desarrollo de sus proyectos.

¿Quienes Somos?



Los adoquines son piedras o bloques labra-
dos de diferentes formas e incluso actual-
mente de diferentes materiales. El material 
más utilizado para su construcción ha sido 
el granito, por su gran resistencia y facilidad 
para el tratamiento.
Los adoquines se pueden colocar en lugares 
de tráficos pesado, estacionamientos, aveni-
das, calles, explanadas, carreteras, jardines 
y en otras aplicaciones arquitectónicas de 
urbanización.
Tienen gran ventaja sobre otros materiales, 
debido a su fácil manejo en el transporte y la 
colocación, ya que no requieren de mano de 
obra especializada.

ADOQUINES



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

60 3.2 Kg
3.2 kg

5 21mm

23mm

7%

7%5

98 +/- 1,5
60 +/- 2

98
198

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Adoquin estandar

Biselado
Con separadores

Rectángular

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

100
60

200
Ancho
Longitud

ADOQUIN
PEATONAL
06X10X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Los adoquines son fabricados con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

se estabilice

puede desestabilizar el sello consolidado.

emplear pegas MetroBlock, para revestimientos. 

tecnica nacional GTC-236

manchas por aceites.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

9.91

9.91

6.5
4.0 9.7

6

50 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7

N/A N/A
ADOQUIN
PEATONAL
6X10X20

NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

8000 UND/ DIARIASPRODUCCIÓN MINIMA

Adoquin Peatonal No.6



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

118 5.5 Kg
5.5 kg

3<phb<7 3<phb<7

5 5

8 21mm

23mm

7%

7%6

198 +/- 0,2
98 +/- 0,2
118+/- 0,2

98
198

Altura

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Adoquin estandar

Biselado

8000 UND/ DIARIASPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Rectángular

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

100
120

200
Ancho
Longitud

ADOQUIN
T.PESADO
12X10X20 ADOQUIN

T.PESADO
12X10X20

NOMA NTC-
2017(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Los adoquines son fabricados con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

se estabilice

puede desestabilizar el sello consolidado.

emplear pegas MetroBlock, para revestimientos. 

tecnica nacional GTC-236

manchas por aceites.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Biseles

9.91

9.91

0.21
4.0 9.7

50 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

Adoquin Tra�co Pesado No.12



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)BISEL

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

10/5 3 Kg
3 kg

3<phb<7

5

5 21mm

23mm

7%

7%5

290 +/- 1,5
60 +/- 1,5
10/5 +/- 2

60
290

Ancho

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Adoquin estandar

Biselado

4200 UND/DIARIASPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Rectángular

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

70
10/5

300
Altura
Longitud

ADOQUIN
TRIANGULAR

6X10X30

ADOQUIN
TRIANGULAR

6X10X30

NOMA NTC-
2017(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Los adoquines son fabricados con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

se estabilice

puede desestabilizar el sello consolidado.

emplear pegas MetroBlock, para revestimientos. 

tecnica nacional GTC-236

manchas por aceites.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

RESISTENCIA
ComercialEstructural

9.91

03

6.5

9.7

75

510

10

44 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

ADOQUIN TRIANGULAR No. 6  



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

80 3,4 Kg
3,4 kg

5 21mm

23mm

7%

7%5

98 +/- 1,5
80 +/- 2

98
180

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Adoquin estandar

Biselado
Con separadores

Rectángular

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

100
80

200
Ancho
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Los adoquines son fabricados con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

se estabilice

puede desestabilizar el sello consolidado.

emplear pegas MetroBlock , para revestimientos. 

tecnica nacional GTC-236

manchas por aceites.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

9.91

9.91

6.5
4.0 9.7

8

8000 UND/ DIARIASPRODUCCIÓN MINIMA

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7

5 5
ADOQUIN
VEHICULAR
8X10X20 ADOQUIN

VEHICULAR
8X10X20

NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

50 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

Adoquin Vehicular No.8



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

200 200

n/a

n/a

n/a

80

200

Espesor
ancho

80

200

Altura

Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

25und /mm²

3.5 kg
3.5 kg

Peso seco:
Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Adoquin
Ecologico

Longitud de
la huella

máx (mm)

3 12% N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Gramoquin  ecologico

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

80.0

80.0

80.0

0.02

Rendimiento
Metro cuadrado



60

198 +/- 1,5
198 +/- 1,5

60 +/- 2
198
198

200
60

200

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

6,5 Kg
6.2 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta Peatonal Lisa No. 6

02

20

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

25 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



80

198 +/- 1,5
198+/- 1,5

80 +/- 2
198
198

200
85

200

25 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

6,5 Kg
7 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
VEHICULAR
08X20X20

LOSETA
VEHICULAR
08X20X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta Vehicular Lisa No. 8

02

20

8

8

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7

5 5

NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles



60

240 +/- 1,5
240 +/- 1,5

60 +/- 2
200
200

200
60

200

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

7,5 Kg
7,5 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta cuadriculada No. 6

52

25

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

25 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



60

200+/- 1,5
200+/- 1,5

60 +/- 2
200
200

200
60

200

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

6,5 Kg
6.2 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta Alerta No. 6x20x20

02

20

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

25 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



60

400+/- 1,5
400+/- 1,5

60 +/- 2
400
400

400
60

400

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

13 Kg
13 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONALES
06X40X40

LOSETA
PEATONALES

06X40X40

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta Alerta No.6X40X40 

04

40

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



60

200+/- 1,5
200+/- 1,5

60 +/- 2
200
200

200
60

200

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

6,5 Kg
6.2 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

LOSETA
PEATONAL
06X20X20

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta Guía No. 6x20x20

02

20

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

25 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



60

400+/- 1,5
400+/- 1,5

60 +/- 2
400
400

400
60

400

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

13 Kg
13 kg

5,5 21mm

23mm

7%

7%5,5

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

Loseta estándar

Biselado

200mPRODUCCIÓN MINIMA

Con separadores

Cuadrada

Bicapa
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

Ancho
Longitud

LOSETA
PEATONAL
06X40X40

LOSETA
PEATONAL
06X40X40

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras, no mayores de 10 mm en
cualquiera de sus aristas diferentes a la cara
de desgaste.
- Las losetas son fabricadas con mezclas
compuestas por agregados petros y estas,
dependiendo del lugar o estrato de explotación,
presentan pequeños cambios que pueden afectar
la apariencia, que en estos elementos se tornan
imperceptibles, cuando instalados se mimetizan. 

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras

(estructura de soporte o base del sistema)
nivelada, con los bombeos necesarios, y los ensayos
de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y
vehicular del 98% al 100%).

- Seguir las instrucciones detalladas en la guía técnica
nacional Icontec GTC-235 (instalación de pisos, en
adoquines y losetas).

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

Loseta  Guía 6x40x40 

04

40

6

6

proy.horiz.Pnb
(mm)

Espesor
Tabique (mm)

3<phb<7 3<phb<7NOMA NTC-
2017(minimo)

Biseles

5 5

5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



Son elementos de alta resistencia a la comp-
rensión y de gran durabilidad, utilizados 
principalmente en la construcción de edifica-
ciones, para conformar muros de con-
tención, muros divisorios, muros estructura-
les, cerramientos y elementos de fachada 
para viviendas y edificaciones industriales y 
comerciales.

Existen bloques de tipo estructural y bloques 
de mampostería no estructural, difieren en 
su resistencia a la comprensión y pueden uti-
lizarse para construir muros simples, diviso-
rios, cerramientos o muros
de contención.

BLOQUES



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

4000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

de 0.5 mm de ancho y una longitud de no más del 
25% de la altura nominal de la unidad.
-Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. - El 
producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se 
ensucie o contamine. - Los accesos para los 

carga pesada. El descargue del producto se realiza a 
borde del camión.- La manipulación del producto se 
debe hacer con precaución, para evitar 
despotilladuras.-Evite el contacto con productos 
ácidos -Las estibas de Indural S.A no estan diseñadas 
para ser izadas, por lo que se debe evitar el uso para 

manteniendo elbulto lo más cerca posible del 
cuerpo.

-Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios.
- Emplear pegabloq (mortero seco) para la 
instalación  de la mampostería, gris o en colores.
- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un 
retenedor de agua y garantice una resistencia en el 
mortero, superior a 13MPa.

8.8 19.0

39.0

2.5
2.5

13.3

13.3

2.8

2.8
2.0

3.3 3.37.5
14.0

9%6.5Comercial

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

5 10%

9%8-11
N/A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

15 KgPeso estructural:

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

200 190

2429

20 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
190 +/- 0.9

190
390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

BLOQUE
14X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

BLOCK ABUZARDADO No. 15 ( 2 rayas )



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

4000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

de 0.5 mm de ancho y una longitud de no más del 
25% de la altura nominal de la unidad.
-Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. - El 
producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se 
ensucie o contamine. - Los accesos para los 

carga pesada. El descargue del producto se realiza a 
borde del camión.- La manipulación del producto se 
debe hacer con precaución, para evitar 
despotilladuras.-Evite el contacto con productos 
ácidos -Las estibas de Indural S.A no estan diseñadas 
para ser izadas, por lo que se debe evitar el uso para 

manteniendo elbulto lo más cerca posible del 
cuerpo.

-Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios.
- Emplear pegabloq (mortero seco) para la 
instalación  de la mampostería, gris o en colores.
- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un 
retenedor de agua y garantice una resistencia en el 
mortero, superior a 13MPa.

8.8 19.0

39.0

2.5
2.5

13.3

13.3

2.8

2.8
2.0

3.3 3.37.5
14.0

9%6.5Comercial

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

5 10%

9%8-11
N/A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

15 KgPeso estructural:

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

150 140

2429

20 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
140 +/- 0.9

190
390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

BLOQUE
14X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

BLOCK ABUZARDADO No. 15 ( liso )



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

3000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

de 0.5 mm de ancho y una longitud de no más del 
25% de la altura nominal de la unidad.
-Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. - El 
producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se 
ensucie o contamine. - Los accesos para los 

carga pesada. El descargue del producto se realiza a 
borde del camión.- La manipulación del producto se 
debe hacer con precaución, para evitar 
despotilladuras.-Evite el contacto con productos 
ácidos -Las estibas de Indural S.A no estan diseñadas 
para ser izadas, por lo que se debe evitar el uso para 

manteniendo elbulto lo más cerca posible del 
cuerpo.

-Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios.
- Emplear pegabloq (mortero seco) para la 
instalación  de la mampostería, gris o en colores.
- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un 
retenedor de agua y garantice una resistencia en el 
mortero, superior a 13MPa.

8.8 19.0

39.0

2.5
2.5

13.3

13.3

2.8

2.8
2.0

3.3 3.37.5
19.0

9%8Comercial

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

5 10%

9%8-11
N/A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

19 KgPeso estructural:

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

200 190

2429

20 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
190 +/- 0.9

190
390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

BLOQUE
19X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

BLOCK ABUZARDADO No. 20



BLOCK VENECIANO 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

120 120 6 kg
6 kg

2528

25 25

390 +/- 2
60 +/- 2

120 +/- 1.4
80

240

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

4000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

80
240

Altura
Longitud

BLOQUE
12X8X24

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Bloque
12x8x24

R8
Norma

NTC 4026
minimo

Longitud de
la huella

máx (mm)

6 12%

12%8

N/A

RESISTENCIA
ComercialEstructural

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la 
altura nominal de la unidad. 
- Los bloques son fabricados con mezclas compuestas 
por agregados pétreos, los cuales pueden presentar 
pequeños cambios en el tono, que después de 
instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. 
- El producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se ensucie o 
contamine. - Los accesos para los vehículos, deben ser 

descargue del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.-Evite el 
contacto con productos ácidos -Las estibas de Indural 
S.A no estan diseñadas para ser izadas, por lo que se 

manteniendo elbloque lo más cerca posible del cuerpo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES
- Module siempre los muros según el producto, para evitar desperdicios.- Emplear pegabloq 
(mortero seco), para la instalación de la mampostería, gris o en colores. - Si el mortero es preparado 
en obra, realice diseño y pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la instalación del bloque. 
Adicione a la mezcla un retenedor de agua y garantice una resistencia en el mortero, superior a 

la(s) cara(s) de los bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.- Los bloques deben 
encontrarse limpios y secos al pegar. Mantenga los bloques protegidos del agua, y evite que el 

verticales y horizontales. - Para el lavado de la fachada, emplee shampoo. Aplique hidrófugo en 
muros exteriores.- No use productos ácidos para la limpieza, ya que estos pueden quemar la 

4.2

8.8

3.0

2.7
1.5

8.4 6.0

39

2.8 8.4
12.0

40 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



BLOCK SICILIANO No. 12

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

120 120 6 kg
6 kg

2528

25 25

390 +/- 2
60 +/- 2

120 +/- 1.4
60

390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

4000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

60
400

Altura
Longitud

BLOQUE
12X60X40

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Bloque
12x60x40

R8
Norma

NTC 4026
minimo

Longitud de
la huella

máx (mm)

6 12%

12%8

N/A

RESISTENCIA
ComercialEstructural

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la 
altura nominal de la unidad. 
- Los bloques son fabricados con mezclas compuestas 
por agregados pétreos, los cuales pueden presentar 
pequeños cambios en el tono, que después de 
instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. 
- El producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se ensucie o 
contamine. - Los accesos para los vehículos, deben ser 

descargue del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.-Evite el 
contacto con productos ácidos -Las estibas de Indural 
S.A no estan diseñadas para ser izadas, por lo que se 

manteniendo elbloque lo más cerca posible del cuerpo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES
- Module siempre los muros según el producto, para evitar desperdicios.- Emplear pegabloq 
(mortero seco), para la instalación de la mampostería, gris o en colores. - Si el mortero es preparado 
en obra, realice diseño y pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la instalación del bloque. 
Adicione a la mezcla un retenedor de agua y garantice una resistencia en el mortero, superior a 

la(s) cara(s) de los bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.- Los bloques deben 
encontrarse limpios y secos al pegar. Mantenga los bloques protegidos del agua, y evite que el 

verticales y horizontales. - Para el lavado de la fachada, emplee shampoo. Aplique hidrófugo en 
muros exteriores.- No use productos ácidos para la limpieza, ya que estos pueden quemar la 

4.2

8.8

3.0

2.7
1.5

8.4 6.0

39

2.8 8.4
12.0

40 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Longitud de
la huella

máx (mm)

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

RESISTENCIA

Comercial

Estructural

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

Bloque
8x17x36

R8 
Norma

NTC 4076

80 80 6.6 kg
7.20 kg

2426

5 11%

12%5
20 20

360 +/- 2
170+/- 1,9
80+/- 0.9

170
360

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

N/APRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

170
360

Altura
Longitud

BLOQUE
8X17X36

R8

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

BLOCK  No. 8

2
67, 11

2 27

11

2.4

6
24

93

94,3
6

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Longitud de
la huella

máx (mm)

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

RESISTENCIA

Comercial

Estructural

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

Bloque
10x20x40

R8 
Norma

NTC 4076

100 90 9.6 kg
10.20 kg

2426

5 11%

12%5
20 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
90 +/- 0.9

190
390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

N/APRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

200
400

Altura
Longitud

BLOQUE
10X20X40

R8

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

BLOCK VIBRADO No. 10

2
67, 11

2 27

11

2.4

6
24

93

94,3
6

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos



120
200
400

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

120 11 kg

2423

22 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
90 +/- 0.9

190
390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

N/APRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

Altura
Longitud

BLOQUE
12X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

2
4

67, 11

2 27

11

6
24

93

94,3
6

RESISTENCIA

Comercial

Estructural

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

5

5

10%

10%

9%8-11
N/A

Comercial

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos

BLOCK VIBRADO No. 12



DIMENSIONES

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

150 140

2429

20 20

390 +/- 2
190 +/- 1,9
140 +/- 0.9

190
390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

N/APRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

200
400

Altura
Longitud

BLOQUE
14X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

PIEZAS Bloque intermedio

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

0. 2
0. 2

3, 31
3, 31

3.3 3.37.5

14.0

6
19.0

0.93

8.2
8. 2

8. 2

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

5

5

10%

10%

9%8-11
N/A

Comercial

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

12 kgPeso comercial:

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos

BLOCK VIBRADO No. 15



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm) Módulo de rotura

(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

190 16,40 kg

3436
5

5

10%

10%

9%8-11

30 25

390 +/- 2
190 +/- 1,9
90 +/- 0.9

190
390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

2100 UNDPRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

200
200

400
Altura
Longitud

BLOQUE
19X19X39

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso comercial:

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

2
3, 31

33 13

19

14
19

93

Comercial

3

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos

BLOCK VIBRADO No. 20 Comercial



RECOMENDACIONES

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm)

140 140 5,5 kg
5,5 kg

2828

25 25

290 +/- 2
90 +/- 2

140 +/- 1.4
90

290

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

4000PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

100
300

Altura
Longitud

BLOQUE
15X10X30

R10

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener 

de 0.5 mm de ancho y una longitud de no más del 
25% de la altura nominal de la unidad. - Los 
bloques son fabricados con mezclas compuestas 
por agregados pétreos, los cuales pueden 
presentar pequeños cambios en el tono, que 
después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m. - El 
producto debe almacenarse aislado del suelo y 
protegido de la lluvia. Evite que el producto se 
ensucie o contamine. - Los accesos para los 

carga pesada. El descargue del producto se realiza a 
borde del camión.- La manipulación del producto se 
debe hacer con precaución, para evitar 
despotilladuras.-Evite el contacto con productos 
ácidos -Las estibas de Indural S.A no estan diseñadas 
para ser izadas, por lo que se debe evitar el uso para 

manteniendo elbloque lo más cerca posible del 
cuerpo.- Manténgase fuera del alcance de los niños.

- Module siempre los muros según el producto, para evitar desperdicios.- Emplear pegabloq 
(mortero seco), para la instalación de la mampostería, gris o en colores. - Si el mortero es preparado 
en obra, realice diseño y pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la instalación del bloque. 
Adicione a la mezcla un retenedor de agua y garantice una resistencia en el mortero, superior a 

la(s) cara(s) de los bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.- Los bloques deben 
encontrarse limpios y secos al pegar. Mantenga los bloques protegidos del agua, y evite que el 

verticales y horizontales. - Para el lavado de la fachada, emplee shampoo. Aplique hidrófugo en 
muros exteriores.- No use productos ácidos para la limpieza, ya que estos pueden quemar la 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Bloque
15x10x30 

Norma
NTC 4026

Longitud de
la huella

máx (mm)

15 9%

9%13

N/A

8.4

2.8 2.88.4
14.0

4.2

8.8

8.8

3.0

3.7

8.4

29.0

1.5

33 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

BLOCK CATALAN No. 15



Los prefabricados  son productos en con-
creto de alta resistencia para el diseño exter-
no, como espacios publicos,andenes, car-
reteras , entre otros.
su resistencia va entre 2500-3000 (PSI) Y 
son elaborados bajo la norma internacional 
establecida por el gobierno.

La producción se lleva a cabo en fábricas 
(fijas o móviles) propiamente dichas o bien a 
pie de obra.

El montaje en obra puede realizarse con 
grúas o en forma manual, según las carac-
terísticas de los elementos prefabricados.

PREFABRICADOS



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A

N/A

N/A

PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174 - NTC 4045
NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

DIMENSIONES

200 200

790 +/- 5
N/A +/- 5
N/A +/- 3

500
800

Espesor
500
800

Altura
Longitud

Estándar
(mm)

Nóminal
(mm)

Real (mm)
+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

98 kg

98 kg

Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(PSI) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Cilindro
de

Concreto 

Longitud de
la huella

máx (mm)

2500-3000 N/A N/A

* Este producto se fabrica con mezclas 

(cemento, arena, triturado), los cuales pueden 

en su textura, propios del proceso de fabricación.

*Las unidades deben estar almacenadas 
adecuadamente. * Se debe garantizar que el 
cargue se
realicé en un adecuado transporte para evitar 
daños o averias. * Durante el cargue de los 
elementos se debe garantizar la estabilidad de los 
mismos y una sujección adecuada al tipo de 
vehículo. * La empresa de transporte debe 
garantizar que el producto llegué al cliente en 
óptimas condiciones, para ello debe revisar el 
cargue realizado e informar si existe alguna 
posibilidad de daño. *La obra debe tener un sitio 
nivelado, para el descargue. * El producto debe 
estar aislado del suelo y protegido de la lluvia. * 

acondicionados para carga pesada. * La 
manipulación del producto durante todo el 
proceso de producción, almacenamiento, 
transporte y manejo en obra, se debe realizar con 
precaución, para evitar
daños.

* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el 
manejo del producto. *Durante la manipulación se debe 
proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en 

producto * Usar los productos marca Indural para 
realizar el mantenimiento y atender a las 
recomendaciones dadas por el proveedor.

100

100

100
20

0 50

0 50

20 22

25

R 20

R 20

100

80.0

50.0

BORDILLO PREFABRICADO A-10



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A

N/A

N/A

PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174 - NTC 4045
NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

DIMENSIONES

200 200

790 +/- 5
N/A +/- 5
N/A +/- 3

500
800

Espesor
350
800

Altura
Longitud

Estándar
(mm)

Nóminal
(mm)

Real (mm)
+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

98 kg

98 kg

Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(PSI) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Cilindro
de

Concreto 

Longitud de
la huella

máx (mm)

2500-3000 N/A N/A

* Este producto se fabrica con mezclas 

(cemento, arena, triturado), los cuales pueden 

en su textura, propios del proceso de fabricación.

*Las unidades deben estar almacenadas 
adecuadamente. * Se debe garantizar que el 
cargue se
realicé en un adecuado transporte para evitar 
daños o averias. * Durante el cargue de los 
elementos se debe garantizar la estabilidad de los 
mismos y una sujección adecuada al tipo de 
vehículo. * La empresa de transporte debe 
garantizar que el producto llegué al cliente en 
óptimas condiciones, para ello debe revisar el 
cargue realizado e informar si existe alguna 
posibilidad de daño. *La obra debe tener un sitio 
nivelado, para el descargue. * El producto debe 
estar aislado del suelo y protegido de la lluvia. * 

acondicionados para carga pesada. * La 
manipulación del producto durante todo el 
proceso de producción, almacenamiento, 
transporte y manejo en obra, se debe realizar con 
precaución, para evitar
daños.

* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el 
manejo del producto. *Durante la manipulación se debe 
proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en 

producto * Usar los productos marca Indural para 
realizar el mantenimiento y atender a las 
recomendaciones dadas por el proveedor.

100

100

100
20

0 50

0 50

80.0

35.0

BORDILLO DE CONFINAMIENTO 



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A

N/A

N/A

PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174 - NTC 4045
NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

DIMENSIONES

350 350

1200 +/- 5
N/A +/- 5
N/A +/- 3

250
1200

Espesor
250
1200

Altura
Longitud

Estándar
(mm)

Nóminal
(mm)

Real (mm)
+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

126 kg

126 kg

Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(PSI) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Cilindro
de

Concreto 

Longitud de
la huella

máx (mm)

2500-3000 N/A N/A

* Este producto se fabrica con mezclas 

(cemento, arena, triturado), los cuales pueden 

en su textura, propios del proceso de fabricación.

*Las unidades deben estar almacenadas 
adecuadamente. * Se debe garantizar que el 
cargue se
realicé en un adecuado transporte para evitar 
daños o averias. * Durante el cargue de los 
elementos se debe garantizar la estabilidad de los 
mismos y una sujección adecuada al tipo de 
vehículo. * La empresa de transporte debe 
garantizar que el producto llegué al cliente en 
óptimas condiciones, para ello debe revisar el 
cargue realizado e informar si existe alguna 
posibilidad de daño. *La obra debe tener un sitio 
nivelado, para el descargue. * El producto debe 
estar aislado del suelo y protegido de la lluvia. * 

acondicionados para carga pesada. * La 
manipulación del producto durante todo el 
proceso de producción, almacenamiento, 
transporte y manejo en obra, se debe realizar con 
precaución, para evitar
daños.

* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el 
manejo del producto. *Durante la manipulación se debe 
proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en 

producto * Usar los productos marca Indural para 
realizar el mantenimiento y atender a las 
recomendaciones dadas por el proveedor.

00
1

00
1

52

0 50

05
 0

120

35.0

35.0

FORMALETA CUNETA A-120



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A

N/A

N/A

PRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174 - NTC 4045
NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

DIMENSIONES

200 200

790 +/- 5
N/A +/- 5
N/A +/- 3

500
800

Espesor
500
800

Altura
Longitud

Estándar
(mm)

Nóminal
(mm)

Real (mm)
+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

128 kg

128 kg

Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(PSI) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Cilindro
de

Concreto 

Longitud de
la huella

máx (mm)

2500-3000 N/A N/A

* Este producto se fabrica con mezclas 

(cemento, arena, triturado), los cuales pueden 

en su textura, propios del proceso de fabricación.

*Las unidades deben estar almacenadas 
adecuadamente. * Se debe garantizar que el 
cargue se
realicé en un adecuado transporte para evitar 
daños o averias. * Durante el cargue de los 
elementos se debe garantizar la estabilidad de los 
mismos y una sujección adecuada al tipo de 
vehículo. * La empresa de transporte debe 
garantizar que el producto llegué al cliente en 
óptimas condiciones, para ello debe revisar el 
cargue realizado e informar si existe alguna 
posibilidad de daño. *La obra debe tener un sitio 
nivelado, para el descargue. * El producto debe 
estar aislado del suelo y protegido de la lluvia. * 

acondicionados para carga pesada. * La 
manipulación del producto durante todo el 
proceso de producción, almacenamiento, 
transporte y manejo en obra, se debe realizar con 
precaución, para evitar
daños.

* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el 
manejo del producto. *Durante la manipulación se debe 
proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en 

producto * Usar los productos marca Indural para 
realizar el mantenimiento y atender a las 
recomendaciones dadas por el proveedor.

10

10

10
20

0 50

0 50

0 50

20 22

25

R 20

R 20

10

80.0
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BORDILLO PREFABRICADO A-80



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(Psi) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Bloque
50x20x15

Longitud de
la huella

máx (mm)

25,0 Kg

27,0 kg

2500-3000

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su forma

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

PRODUCCIÓN MINIMA

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-3 459

Cemento Portland

Según los separadores

Según masa del concreto

200

150

500

Altura

Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/- Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS

*Este producto se fabrica con mezclas compuestas

triturado), los cuales pueden cambiar el tono del

propios del proceso de fabricación.

Las unidades deben estar almacenadas
adecuadamente.
* Se debe garantizar que el cargue se realicé en un
adecuado transporte para evitar daños o averias.
* Durante el cargue de los elementos se debe
garantizar la estabilidad de los mismos y una
sujección adecuada al tipo de vehículo.
* La empresa de transporte debe garantizar que el
producto llegué al cliente en óptimas condiciones
para ello debe revisar el cargue realizado.

* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en
el manejo del producto.
*Durante la manipulación se debe proteger el
producto para evitar golpes.

* Usar los productos marca Indural para realizar el
mantenimiento y atender a las recomendaciones
dadas por el proveedor. 

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70

051

70

0.05

200

150

TOPELLANTA CON ANCLAJE



Los calados son productos prefabricados en 
cemento de diferentes formas.

Son materiales decorativos siendo sus car-
acteristicas principales la seguridad , ilumi-
nacion y ventilacion natural.

Los calados se pueden colocar en lugares de 
como jardines y en otras aplicaciones arqui-
tectónicas de urbanización.

Tienen gran ventaja sobre otros materiales, 
debido a su fácil manejo en el transporte y la 
colocación, ya que no requieren de mano de 
obra especializada.

CALADOS



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

90

140

100

150

190 +/- 2
190 +/- 1.4

90 +/- 2

140 +/- 2

190/140/240

190/140/240

Espesor

200/150/250

200/150/250

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso seco:

Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

15x15x10 
20x20x10 
20x20x15 
25x25x10

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/A

N/A

N/A

N/A

PIEZAS

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
-Adicione a la mezcla un retenedor de agua y 
garantice una resistencia en el mortero, superior a
13Mp
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

20

20

10

20

20

15

15

15

10

Caldado Cuadrado

CALADO CUADRADO CIRCULAR INTERNO No.H10-H15-H25



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(Psi) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

calado de
cemento
tipo cubo

Longitud de
la huella

máx (mm)

9 Kg
9 kgEspesor

Según la unidad
Según sus aristas

según control de humedad

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

PRODUCCIÓN MINIMA

De peso normal

Tipo I

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-4024

NTC-3760

Cemento Portland

Pigmentos

Según su peso

200

120

400

Altura

Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras no mayores de 15 mm en

0.5 mm de ancho y una longitud de no más del
15% del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

 La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

- Mantenga los calados protegidos del agua, evitando
que el calado este húmedo para la instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo,
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

12%

N/A

N/A

N/A

N/AN/A

120

200

400 400 +/- 2

200 +/- 1,4

120 +/- 0,9

40

91
21

12,5 und /mm²
Rendimiento

Metro cuadrado

CALADO DE CEMENTO TIPO CUBO No. 12



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

90 90

390 +/- 2
190 +/- 1.4

90 +/- 2
190
390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

6 kg
6 kg

Peso seco:
Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Calado
ojo 

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/AN/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
-Adicione a la mezcla un retenedor de agua y 
garantice una resistencia en el mortero, superior a
13Mp
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

11.5

11.5

8

3 3

5.73

9

12,5 und /mm²
Rendimiento

Metro cuadrado

CALADO OJO DE BUEY 



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

90
120

100
120

190 +/- 2
120 +/- 1.4

90 +/- 2

120 +/- 2

190
190

Espesor

200
200

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso seco:

Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

20x20x10 
20x20x12 

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/A

N/A

N/A

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
-Adicione a la mezcla un retenedor de agua y 
garantice una resistencia en el mortero, superior a
13Mp
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

20

20

10

20

20

15

15

15

10

Caldado Cuadrado

CALADO CIRCULAR  



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

100/150/200 90/140/190 90/140/190+/- 0,9

390 +/- 0,9
190 +/- 0,9190

390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Rendimiento

Metro cuadrado
12,5 und

11.2 kg
11.5 kg

Peso seco:
Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Calado
Persiana

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/AN/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

19.0

73 37

0.04

0.51
0. 51

2.0

1.0

14.0

19.0

73 37

0.04

0.51
0. 51

2.0

1.0

9.0

19.0

73 37

0.04

0.51
0. 51

2.0

1.0

19.0

Calado Persiana No.H10-H15-H20



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

100/150/200 90/140/190 90/140/190+/- 0,9

390 +/- 0,9
190 +/- 0,9190

390

Espesor
200
400

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Rendimiento

Metro cuadrado
12,5 und

11.2 kg
11.5 kg

Peso seco:
Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Calado
Persiana

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/AN/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

19.0

0.04

9.0

19.0

0.04

9.0

19.0

0.04

9.0

Calado Persiana No.H10-H15-H20



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

90100

240+/- 2
240+/- 1.4

90 +/- 2

240
240

Espesor

250
250

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

7 kg

7 kg

Peso seco:

Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

25x25x10

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/AN/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
-Adicione a la mezcla un retenedor de agua y 
garantice una resistencia en el mortero, superior a
13Mp
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

Caldado estrella

25

25

9

CALADO CUADRADO ESTRELLA



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(Psi) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

TAPA Y
CAJA

Longitud de
la huella

máx (mm)

4,6Kg

5,0 kg
Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

según control de humedad

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

PRODUCCIÓN MINIMA

De peso normal

Tipo I

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

NTC-3760

Cemento Portland

Pigmentos

Según su peso

170

140

390

Altura

Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/- Peso seco:

Peso comercial:

PIEZAS Bloque intermedio

desportilladuras no mayores de 15 mm en

0.5 mm de ancho y una longitud de no más del
15% del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

 La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y
protegido de la lluvia.

y acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.

- Mantenga los calados protegidos del agua, evitando
que el calado este húmedo para la instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo
- Aplique hidrófugo en muros exteriores
- No uso de ácidos.

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

RESISTENCIA
ComercialEstructural

12%

N/A

N/A

N/A

N/AN/A

140

170

390 390 +/- 2

170 +/- 1,4

140+/- 0,9

39

93

17.014

Calado Tipo Tapa y Caja



ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

N/APRODUCCIÓN MINIMA

DIMENSIONES

90 90

390 +/- 2
290 +/- 1.4

90 +/- 2
290
390

Espesor
290
390

Altura
Longitud

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

30 kg
30 kg

Peso seco:
Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura
(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

Telefonico
Registro 

Longitud de
la huella

máx (mm)

12% N/A

N/A

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron

desportilladuras no mayores de 15 mm en

mm de ancho y una longitud de no más del 15%
del espesor nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas 
compuestas por agregados pétreos, los cuales 
pueden presentar pequeños cambios en el tono, 
que después de instalados deja de ser perceptible.

- La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m.
- La obra tendra previamente asignado un sitio 
nivelado, para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo y 
protegido de la lluvia.

acondicionados para carga pesada.
- La manipulación del producto se debe hacer con 
precaución, para evitar despotilladuras.

Module siempre los muros según el producto, para 
evitar desperdicios
- Emplear pegabloq (mortero seco), gris o en
colores.
-Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y 
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la
instlación del calado.
-Adicione a la mezcla un retenedor de agua y 
garantice una resistencia en el mortero, superior a
13Mp
- Industrialice el mortero de pega en obra, para 
garantizar homogeneidad y desempeño.

- Mantenga los calados protegidos del agua, 
evitando que el calado este húmedo para la
instalación.

- Para el lavado de la fachada, emplee shampoo.
- Aplique hidrófugo en muros exteriores.
- No uso de ácidos.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según la unidad.
Según sus aristas.

Según su peso.

Agregados de peso normal

Agua de mezclada

N/A
N/A

NTC 3760

De peso normal
Tipo II

NTC-121,NTC-321
NTC-174

NTC-3459

Cemento Portland.

Pigmentos.
Según contrl humedad.

39

92

9

Rendimiento
Metro cuadrado

TELEFÓNICO REGISTRO RECTO O CURVO



DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ACABADO Y/O APARIENCIA

RECOMENDACIONES

COLORES TEXTURAS

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Espesor
Pared (mm)

Espesor
Tabique (mm) Módulo de rotura

(Mr). a los 28d
(MPa) mínimo

Absorción
de Agua %

máximo

V.CANAL
15x20x40

 

Norma
NTC 4076

Longitud de
la huella

máx (mm)

150 140 10 Kg
10 kg

2429 5 12%

12%5-620 20

390 +/- 1
190 +/- 1

140 +/- 0.9
190
390

Espesor

Según la unidad
Según sus aristas

Según su peso

Agregados de peso normal

Agua de mezcla

N/A
N/A

N/APRODUCCIÓN MINIMA

N/A

De peso normal

Tipo II
NTC-121,NTC-321

NTC-174

NTC-4024

Cemento Portland

Según los separadores

Según el control de humedad

200
400

Altura
Longitud

V.CANAL
15X20X40

NORMA
NTC4076
(minimo)

Estándar
(mm)Nóminal Real (mm)

+/-

Peso seco:
Peso comercial:

N/A

PIEZAS Bloque intermedio

Gris 
Negro

Ivory
Negro
Blanco
Anticado

mandarina
Ocre
verde

Anticado
Ocre

Rojo
Chocolate

Verde oliva

Amarillo

Jaspeado

Salmon

Marron 44 6

14.0

6
14.0

0.93

0.93

12,5 und /mm²Rendimiento
Metro cuadrado

- El cinco por ciento (5%) del envío puede tener

no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no
más del 25% de la altura nominal de la unidad.
- Los bloques son fabricados con mezclas
compuestas por agregados pétreos, los cuales
pueden presentar pequeños cambios en el tono,
que después de instalados deja de ser perceptible.

- Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y
pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la 
instalación del bloque. Adicione a la mezcla un
retenedor de agua y garantice una resistencia en el
mortero, superior a 13MPa.

limpié con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los
bloques que se encuentran a la vista después de rebitar.

- La altura del arrume debe ser máximo 1.50 m.
- El producto debe almacenarse aislado del suelo
y protegido de la lluvia. Evite que el producto se
ensucie o contamine.

acondicionados para carga pesada. El descargue
del producto se realiza a borde del camión.
- La manipulación del producto se debe hacer con
precaución, para evitar despotilladuras.
-Evite el contacto con productos ácidos

VIGA CANAL




